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LAMPSHADE ABAZUR
two pieces of 1,5 mm aluminium sheet; numerically dwa moduty z aluminium grubosci 1,5 mm; giete i ciete
bent and cut; powder coated (structural matt); numerycznie; malowane proszkowo (strukturalny mat)
available in three colours dostepny w trzech kolorach
FIXING RINGS PIERSCIENIE £ ACZACE
9 mm birch plywood, covered with oak veneer; numerical-  sklejka grubosci 9 mm, pokryta fornirem debowym; cieta
ly cut, hand finished and oiled numerycznie; wykanczana recznie i olejowana
CORD PRZEWOD
contains a cable switch, 4 mblack braided sleeving wraz z przetgcznikiem, w oplocie w kolorze czarnym dtugo-
cable; european type C plug $ci 4 m; wtyczka europejska typu C
HOOK HAK
9 mm birch plywood, covered with oak veneer; hand sklejka grubosci 9 mm, pokryta fornirem debowym:; cieta
finished and oiled numerycznie; olejowana i wykarnczana recznie
Mobile hook allows for regulation of lamp's hanging Dzieki ruchomemu haczykowi istnieje mozliwosc¢ regulacji
height. Standard E27 bulb, max. 60 W. wysokosci zawieszenia lampy. Standardowa zaréwka E27,
Product does not contain light bulb. max. 60 W. Produkt nie zawiera zarowki.

deep black white grey graphite grey
gteboki czarny popielaty biaty grafitowy szary
design: Tabanda RAL 9004 RAL 9018 RAL 7015
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